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教务处制

一、实验目的
二、实验设备
实验装置名称型号：                        
测量试件直径的量具名称：                        精度：     
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测量试件长度的量具名称：                        精度：     
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三、实验数据及处理
	试件材料
	试件   规格  h/d
	试 件 尺 寸
	屈服    极限    
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(MPa)
	强度     极限     
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	弹性      模量
 E(GPa)

	
	
	直径d/mm
	试件高度h/mm
	截面面积   Ao/mm2
	
	
	

	
	
	沿两正交方向

测得的数据
	平均值
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注：铸铁材料的的弹性模量为割线弹性模量。在工程计算中，通常取总应变0.1% 时
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曲线的割线斜率来确定。（具体做法详见教材§2-6）
四、绘制低碳钢和铸铁压缩
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曲线图

(利用电脑软件画在同一图上，注意标明横坐标和纵坐标的单位)

五、思考题
1. 压缩试验对试件的尺寸有什么要求？ 为什么？
2. 为什么低碳钢试样在压缩时不会发生断裂？
3. 为什么铸铁试样在压缩时沿着与轴线大致成45o的斜截面破坏？

	指导教师批阅意见：

成绩评定：

                                            指导教师签字：

                                                    年    月    日

	备注：


注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

    2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。
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